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開放リング色 ： ブラック

開放リング色 ： レッド
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特殊品情報特殊品情報
Special Products Information

【制 御】【制 御】

No. PHSPi 18-03

クッション機能付スピードコントローラ

誤接続防止仕様

33つのつのニードル調整ニードル調整ででシリンダ速度シリンダ速度のの
二段階制御二段階制御をを実現実現。。
ショックアブソーバショックアブソーバとと同等同等のの制御制御がが可能可能。。

開放リングの色分けで誤接続を防止し、
配管作業の効率向上に貢献。

配管方向は、開放リング色：ブラック⇒シリンダ側、開放リング色：レッド⇒電磁弁側

本製品は特注対応品のため詳細形式、納期および価格については最寄りの営業所（下記）へお問い合わせください。
本製品をご使用の際は、お客様の評価判断の上ご使用ください。
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形式例）BJSU6RB‒RR
誤接続防止

■仕様
使用流体 空　気
使用圧力範囲 0.2~1.0MPa
使用温度範囲 0~60°C（凍結なきこと）

■配管例
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電磁弁側

シリンダ側

：：SX16-13PSX16-13P

>>>https://www.pisco.co.jp/
営業部／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　　〒399-4586　　TEL.0265(76)2511㈹　FAX.0265(76)2851

●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。

東　京営業所
八王子営業所
名古屋営業所
大　阪営業所

仙　台営業所
川　崎営業所
岡　崎営業所
新大阪営業所

TEL.
TEL.
TEL.
TEL.

TEL.
TEL.
TEL.
TEL.

03(3843)2211
042(635)5888
0586(81)5621
06(6746)2100

022(213)3605
044(223)3831
0564(65)7072
06(6303)1230

太　田営業所
埼　玉営業所
長　野営業所
京　都営業所

茨　城営業所

静　岡営業所
広　島営業所

金　沢営業所
福　岡営業所

TEL.
TEL.
TEL.
TEL.

TEL.

TEL.
TEL.

TEL.
TEL.

0276(48)5972
048(790)2200
0265(76)2855
075(646)5070

0297(20)0081

0537(62)6100
082(568)2522

076(292)2101
092(482)2263


